
CHASIS

LLANTAS Y CUBIERTAS

SISTEMA DE FRENOS

SUSPENSIÓN

MEDIDAS GENERALES

MOTOR

MARCO:
Multitubular de Acero

BASCULANTE:
Acero

ABS:

FRENO DELANTERO: 
Monodisco Ø 320 mm, 2 pistones J Juan 

pinzas flotantes

FRENO TRASERO: 
Monodisco Ø 255 mm, 

pinza flotantes J Juan 

ABS BOSCH 10.3Mb 

DELANTERA: 
Horquilla convencional Ø 41mm

120mm de recorrido

TRASERA: 
Amortiguadores traseros dobles

100mm de recorrido, 

regulables en precarga

LLANTAS:
Aleación sin cámara

NEUMÁTICO DELANTERO:
130/70-R18M/C MT 3.5x18

NEUMÁTICO TRASERO:
180/65-R16M/C MT 5.0x16

LARGO X ANCHO X ALTURA:
2200 x 860 x 1190 mm.
DISTANCIA ENTRE EJES: 1490 mm.
PESO EN SECO:  200 kg.
ALTURA DEL ASIENTO: 725 mm.
CAPACIDAD DEL TANQUE: 15 lt.
DISTANCIA AL SUELO: 140 mm.

TIPO DE MOTOR: 
2 cilindros en línea, 4 tiempos

DESPLAZAMIENTO: 
693 cc

DIÁMETRO X CARRERA: 
83 mm x 64 mm

ÍNDICE DE COMPRESIÓN: 
11.6:1

TORQUE MÁXIMO: 
68 Nm @6500rpm

POTENCIA MÁXIMA: 
69Cv @8500 rpm

SISTEMA DE INYECCIÓN: 
BOSCH EFI

VELOCIDAD MÁXIMA: 
175 km/h.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: 
Líquido

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE: 
DOHC 8 válvulas

NIVEL DE EMISIONES: 
Euro 5t
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